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НОВЫЙ ОБРАЗ 
МЫШЛЕНИЯ,
НОВЫЙ СПОСОБ 
ДЕЛАТЬ ВЕЩИ

Если мы думаем по-другому, мы действуем 
по-другому, упрощая жизнь людей и 
улучшая работу профессионалов, развивая 
навыки и инвестируя в исследования, 
которые генерируют глобальные решения.
Мы помогаем нашим конечным клиентам, 
гарантируя им безопасные, эффективные и 
удобные решения для улучшения качества 

их жилых помещений, частных или 
общественных.
Как мы делаем это? Благодаря ноу-хау и 
навыкам нашей глобальной структуры мы 
являемся глобальным эталоном в области 
автоматизации, умных домов, контроля 
доступа и безопасности, систем парковки.
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Мы верим в мир, в котором экологически 
рациональные технологические 

инновации делают жизнь проще, 
безопаснее и комфортнее

Мы верим в мир, в котором экологически 
рациональные технологические 

инновации делают жизнь проще, 
безопаснее и комфортнее
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Новаторы 
всегда
Уже более 50 лет мы в CAME разрабатываем и производим 
высококачественные технологические решения и продукты 
для комфорта и безопасности людей в жилых, общественных и 
корпоративных помещениях.

Благодаря доверию наших клиентов мы стали эталонным 
брендом и глобальным партнером в области автоматизации, 
умных домов, контроля доступа и безопасности, систем 
парковки.

Мы эффективно использовали наш опыт и построили 
качественные отношения со многими профессионалами, которые 
каждый день становятся послами ценностей CAME, привнося 
инновации в жизнь наших клиентов по всему миру.

Наши инновации превращаются в решения для людей, а 
технологии становятся стратегическими, определяя сценарии 
нового образа мышления и жизни в будущем.
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Три области применения 
и бесконечное 
количество решений
Постоянное развитие нашей компании позволило нам 
расширить ассортимент продукции и возможности, 
которые мы предлагаем нашим партнерам и клиентам. 
Благодаря нашим настраиваемым и высококачественным 
решениям мы превращаем жилые, общественные и 
городские среды в интеллектуальные пространства.
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Входная 
автоматика

Наш опыт в этом секторе позволяет нам 
предлагать полный и передовой ассортимент 
автоматики для ворот, гаражных ворот, 
промышленных затворов и автоматических 
шлагбаумов. Технология Connect в сочетании 
с ними позволяет управлять всеми функциями 
удаленно: большое преимущество как для 
конечного клиента, так и для установщика, 
который также может предложить помощь 
удаленно.

Безопасность, дизайн, инновации являются 
отличительными чертами всей нашей продукции, 
предназначенной для интеграции в любой тип 
здания.
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Автоматика для распашных и 
откатных ворот

Широкий спектр автоматики CAME позволяет сделать любой тип входа 
умным и безопасным, всегда гарантируя максимальную надежность.

Автоматические шлагбаумы

Барьеры CAME для контроля доступа транспортных средств находят 
применение в многоквартирных домах, а также в промышленных и 
городских условиях. Благодаря высокому качеству «Сделано в Италии» 
и постоянным инвестициям в исследования и разработки наши барьеры 
обеспечивают высокий уровень производительности, гарантируя 
максимальную эффективность обслуживания во всех контекстах, 
включая интенсивное использование.

Автоматика для гаражных и 
промышленных ворот

Наши высочайшие эстетические, качественные и технологические 
стандарты позволяют нам интегрировать гаражные и промышленные 
секционные ворота в самую современную жилую архитектуру.
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Умный дом

Сегодня дом все больше связан с людьми, 
их потребностями и образом жизни. Умные 
технологии способны автоматизировать ряд 
действий с целью обеспечения большего 
комфорта и удобства.
QBE от CAME — это беспроводное решение, 
которое связывается с навесами, ставнями, 
освещением, терморегуляцией и всей домашней 
автоматикой. 

Всеми устройствами можно управлять удаленно, 
непосредственно со смартфонов и планшетов 
или с помощью голосовых команд, создавая 
тем самым настоящую систему домашней 
автоматизации для все более умного дома.
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Видеодомофония

Эксклюзивный дизайн и инновационные технологии характеризуют 
нашу линейку видеодомофонов, сочетающую в себе улучшенные 
характеристики с максимальной простотой установки и использования. 
Широкий выбор внешних панелей, видеодомофонов и домофонов, 
призванных удовлетворить любые потребности и предложить 
расширенные функции, такие как возможность отвечать на звонки, 
даже находясь вдали от дома, прямо со своего смартфона.

Климат-контроль

Мы предлагаем широкую линейку термостатов и хронотермостатов, 
подходящих для любого контекста установки и отличающихся 
надежностью, простотой использования и дизайном, обеспечивающих 
максимальный комфорт и экономию энергии.

Автоматика для навесов и ставней

Мы разработали широкий спектр средств автоматизации для навесов, 
рольставен и новейших систем затемнения, идеально подходящих для 
жилых, коммерческих и промышленных помещений.
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Системы контроля доступа

Опыт, компетентность, инновации: именно так 
мы воспринимаем стремление предоставить 
передовые решения для контроля доступа, 
даже для больших потоков, для больших 
коллективных пространств, выставочных и 
градостроительных проектов на глобальном 
уровне. Входы с изысканным дизайном, но, 
прежде всего, устройства, открытые для 
интеграции даже со сторонними технологиями.
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Моторизованные ворота

Компактная конструкция и скорость открытия делают ворота с 
электроприводом идеальным решением для помещений с высоким 
потоком людей и необходимостью эффективного обеспечения 
безопасности. Используемые в местах массового скопления людей, 
таких как вокзалы, аэропорты, торговые центры и развлекательные 
заведения, они могут быть интегрированы с системами 
биометрического распознавания, смарт-картами или QR-кодами, 
обеспечивая дополнительный уровень безопасности.

Полноростовые турникеты

Полноростовые турникеты – идеальное решение, гарантирующее 
контроль доступа пешеходов и максимальную безопасность 
находящихся внутри мест и людей. Они подходят для таких объектов, 
как стадионы, аэропорты, вокзалы, спортивные сооружения или 
правительственные учреждения.

Система контроля доступа

CAME предлагает решения для управления воротами как для 
пешеходов, так и для автомобилей, которые сочетают в себе простоту 
и универсальность использования. Гибкие системы, позволяющие 
управлять одиночными или многостворчатыми воротами, гарантируя 
управление до 10 000 пользователей на каждом объекте.
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Безопасность

Наши инновации направлены на 
переосмысление городской мобильности с 
помощью высокотехнологичных решений, 
предназначенных для обеспечения 
безопасности чувствительных территорий 
и контроля зон с ограниченным движением 
транспорта.

Управление устойчивой мобильностью и 
регулированием городского дорожного 
движения тесно затрагивает каждого. С момента 
изобретения первого столба мы стремимся 
сделать городские пространства безопасными и 
умными, превратив их в надежные и безопасные 
места.
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Болларды

Автоматические столбики используются для предотвращения парковки 
транспортных средств на частных территориях или в местах, где 
парковка запрещена, или, опять же, для предотвращения доступа 
в зоны с ограниченным движением транспорта. Их также можно 
использовать для обеспечения безопасности в местах, где существует 
опасность проникновения транспортных средств, используемых в 
качестве тарана. Предложение CAME включает в себя различные типы 
боллардов в зависимости от условий применения и требуемого уровня 
защиты.

блокировщик дорог

Дорожные блокираторы CAME представляют собой гидравлические 
устройства, изготовленные из высокопрочной стали, также доступны 
в низкопрофильной версии для ограничения глубины подземного 
монтажного отсека и облегчения монтажа даже при наличии 
кабелей и воздуховодов. Множество международных сертификатов, 
полученных благодаря блестящему прохождению строгих краш-тестов, 
свидетельствуют о приверженности CAME в этой деликатной области.

Специальное программное 
обеспечение

Программное обеспечение CAME с открытыми протоколами, такими как 
Modbus, ONVIF и Web Service, может быть прекрасно интегрировано с 
самыми современными технологиями интеллектуального управления 
городами.
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Парковочные системы

Наш многолетний опыт позволяет нам 
предлагать передовые технологические решения 
для управления городскими пространствами 
и парковками в коллективных средах в 
соответствии с принципами и потребностями 
интеллектуального управления «умным 
городом». CAME предвидит потребности 
клиентов, реагируя на них инновационными 
программными решениями и широким спектром 
нестандартных продуктов и услуг.

Мы каждый день оцениваем качество наших 
решений, чтобы сделать управление парковкой 
проще и эффективнее, повышая прибыльность, 
контроль и производительность.
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Сервис Zero KM

Zero KM Service, новая концепция парковочного сервиса – это 
революция в мире парковок, которая повышает производительность 
систем, гарантируя менеджеру полную автономию службы технического 
обслуживания.

Специальное программное 
обеспечение

Lince — это универсальное программное обеспечение для управления 
парковочными системами CAME, гибкое и легко настраиваемое, 
которое сочетает в себе все функции управления парковками, 
мониторинга и платежных услуг с интеграцией продуктов и услуг, 
предлагаемых сторонними организациями.
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НАША СЕТЬ 
В МИРЕ

CAME — технологический партнер, 
способный поддерживать проекты, 
предполагающие интеграцию между 
системами для улучшения качества частных 
и коллективных жилых помещений, с 
помощью продуктов, предназначенных для 
управления домом, городского планирования 
и управления рабочим пространством.

Разветвленная сеть филиалов и 
представительств во всем мире. Из 
штаб-квартиры в Тревизо – мозгового 
центра группы – мы координируем 
работу 10 заводов и 4 центров НИОКР. 
Мы работаем на рынке, имея более чем 
25 филиалов и 40 складов по всему миру. 
Благодаря нашим коммерческим партнерам 
и дистрибьюторам мы работаем в более 
чем 110 странах мира с интегрированным и 
глобальным видением.

У нас есть общие цели, которые выходят за 
рамки отдельных специализаций: благодаря 
синергии между различными дивизионами и 
брендами мы прибегаем к modus operandi, 
позволяющему нам обогатить наши знания и 
опыт за счет разнообразия.

ФИЛИАЛЫ АМЕРИКА
Бразилия

Канада

Мексика

Соединенные Штаты 

Америки
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ОБЪЕМ ПРОДАЖ  
В 2023 ГОДУ 
(МЛН ЕВРО)

ЗАВОДЫ ЦЕНТРЫ 
НИОКР

ПРЯМЫЕ 
ФИЛИАЛЫ

СТРАНЫ С 
ПАРТНЕРАМИ И 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ

СКЛАДЫ ПО 
ВСЕМУ МИРУ

ФИЛИАЛЫ ЕВРОПА

Италия

Бельгия

Хорватия

Франция

Германия

Ирландия

Нидерланды

Польша

Португалия

Россия

Испания

Великобритания

Турция

CAME
ШТАБ-

КВАРТИРА
Тревизо, Италия

ФИЛИАЛЫ АЗИЯ

Объединенные Арабские 

Эмираты

Китай
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Профильная 
подготовка, 
которая имеет 
значение.

TRAINING LAB
Работа специалиста требует множества усилий и 
постоянного повышения квалификации.
Совершенствование технологий и продукции 
не являeтся единственным значимым аспектом. 
Специалисту также важно знать нормы безопасности 
и уметь выстраивать отношения с клиентами с целью 
предоставления высококачественного обслуживания.
Онлайн-платформа TRAINING LAB предназначена 
для всех специалистов, которые хотят получать 
актуальную информацию о новых технологиях CAME 
простым и удобным способом.
Переведенная на несколько языков платформа 
разработана для упрощения работы установщиков 
CAME по всему миру.
Это уникальный инструмент для повышения уровня 
профессиональных навыков: вы можете посещать 
оффлайн-курсы, онлайн-вебинары и проходить 
программы дистанционного обучения.
Зарегистрируйтесь и ознакомьтесь со списком 
доступных курсов:
https://traininglab.came.com/global

КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
CAME располагает профессиональной командой 
тренеров, специализирующихся на различных 
линейках продукции и состоящей исключительно из 
сотрудников, которые обладают подтвержденным 
опытом проектирования продукции, коммерческой 
деятельности и технической поддержки. Учебные 
курсы дают возможность профессионалам отрасли 
овладеть всеми инструментами, необходимыми для 
удовлетворения потребностей все более сложного и 
постоянно меняющегося рынка.
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Дополнительные 
сведения и 
регистрация:

Отправьте запрос на 
адрес электронной почты 
traininginternational@came.com

Позвоните по телефону 
+39(0422)1569511 в рабочее 
время для получения 
дополнительной информации.

По запросу CAME предлагает профессиональное 
обучение, нацеленное на удовлетворение 
конкретных требований, и готовит программу 
курсов с указанием расписания и места 
проведения занятий.

Программа профессиональной подготовки 
также доступна онлайн в виде вебинара для 
углубленного изучения всех аспектов продукции 
CAME.
Календарь занятий постоянно обновляется в 
соответствии с графиком, удобным для наших 
партнеров и специалистов по автоматическим 
системам, что позволяет предлагать решения 
по непрерывному и индивидуализированному 
обучению.
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Установщик
Конфигурация

Контроль
Мониторинг

Техобслуживание

Администратор
Управление пользователями

Мониторинг
Запрос на техническое  

обслуживание

клиент
Контроль

CONNECT – это технология CAME, позволяющая управлять автоматическими 
системами, повышающими качество жизни. Автоматические системы, 
подключенные к сети Интернет, обладают дополнительной ценностью для 
пользователя и открывают новые перспективы для компании-установщика.
Представленная в 2015 году и используемая тысячами установщиков по всему 
миру, технология CONNECT стала еще удобнее, эффективнее и безопаснее.
Компания CAME разработала полный перечень необходимых технологий для 
управления потоком данных и их защиты. Ни одна сторонняя организация и ни 
один сервер, расположенный в отдаленной части мира, не имеют доступа к этой 
информации.
Инновационный подход к технологиям гарантирует высокую безопасность и 
надежность. С целью упрощения работы установщика, повышения комфорта для 
пользователя и предложения новых цифровых услуг компания CAME постоянно 
инвестирует в исследования и разработки.

Во всех изделиях, помеченных 
этим новым знаком синего 
цвета, используется технология 
CONNECT.
Они спроектированы для 
локального и удаленного 
цифрового управления, и 
обеспечивают доступность 
всех современных услуг через 
интернет-подключение.

Что означает 
Connect

ПОДКЛЮЧЕНИЕ к Интернет 
через шлюзы CAME

СОВМЕСТИМОСТЬ 
с новыми встраиваемыми 

высокоскоростными шлюзами

КОНФИГУРАЦИЯ и настройка 
со смартфона с помощью CAME KEY

ДИСТАНЦИОННОЕ 
управление через мобильные 

приложения для удобства 
пользователя
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Connect для службы 
установщика
Подключенными автоматическими системами 
можно управлять удаленно с ПК или смартфона. 
Платформа CONNECT обеспечивает автоматическое 
программирование пультов ДУ посредством QR-кода, 
а также их удаленное подключение и отключение без 
необходимости находиться рядом с автоматикой.
Пользователям также доступен портал для управления 
клиентами и установленными системами, планового 
обслуживания и мониторинга состояния устройств с 
уведомлениями в режиме реального времени.
Благодаря технологии CONNECT установщик может 
обеспечивать полную круглосуточную поддержку, 
становясь надежным партнером для своего клиента.

Платформа для ПК
came.com/connect

Приложение для смартфона
Connect SetUp

Connect для службы 
администратора
Платформа CONNECT позволяет разрешать доступ и 
программировать пульты ДУ, поэтому она незаменима 
для администратора жилого комплекса, руководителя 
предприятия или владельца установленных устройств.
Системный администратор также получает возможность 
отслеживать состояние автоматики и получать 
уведомления в случае любых неисправностей.
Он сможет вызывать представителя установщика для 
обслуживания на месте или давать разрешение на 
дистанционную диагностику.

Платформа для ПК
came.com/connect

Приложение для смартфона
Connect SetUp

Connect для службы клиента
С помощью бесплатных приложений, которые можно 
установить на любой смартфон с системами Android 
или iOS, пользователь получает возможность управлять 
всеми устройствами удаленно.
Приложение Automation позволяет управлять всеми 
подключенными автоматическими системами с одного 
смартфона посредством простых и интуитивно понятных 
команд.
Функция геолокации также позволяет настроить 
автоматическое открывание и закрывание на основе 
предварительно установленного радиуса приближения.

Работа служб Connect
Для подключения служб CONNECT достаточно 
оборудовать каждую автоматику ШЛЮЗОМ или 
подчиненным модулем для дистанционного подключения.
Помимо быстроподключаемых ШЛЮЗОВ, использующих 
технологию Wi-Fi, компания CAME также предлагает 
практичный шлюз GSM GATEWAY, что обеспечивает 
полную автономность работы благодаря соединению с 
мобильным телефоном.
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Решения CAME для автоматических пешеходных 
дверей обеспечивают наивысший уровень 
эффективности и надежности.

Все версии, как распашные, так и раздвижные, 
оснащены инновационным бесколлекторным 
двигателем постоянного тока.
Отсутствие щеток внутри системы гарантирует 
высочайшую производительности при низкой 
стоимости обслуживания.

Двигатели CAME работают с низкой скоростью 
вращения, приблизительно 600 оборотов в 
минуту: в таком режиме значительно снижается 
механический износ, что увеличивает срок 
службы изделия в 10 раз по сравнению с 
традиционными решениями на рынке. 
Невысокая стоимость обслуживания и 
уменьшенная необходимость технической 
поддержки становятся ключом к успеху как для 
установщика, так и для клиента.

Бесколлекторный двигатель серии FLUO – это 
гибкое решение, которое можно установить 
в любом окружении, как жилом, так и 
коммерческом: оно идеально подходит для 
применения в деловой сфере, в больницах 
и медицинских учреждениях, а также может 
использоваться для аварийных выходов.
Автоматические системы FLUO спроектированы 
и производятся в соответствии требованиями 
европейских норм безопасности. Эффективность 
и безопасность подтверждены сертификатом TUV.

БЕСЩЕТОЧНЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Бесколлекторный двигатель, оснащенный 
системой прямой передачи на ремне без 
редуктора, сочетает высокую производительность 
с низким энергопотреблением. 

Благодаря этой технологической инновации 
автоматика для раздвижных дверей может 
работать на пониженных скоростях, что 
значительно уменьшает потребление энергии.

Кроме того, шум почти полностью устраняется 
благодаря прокладкам, которые поглощают 
вибрации, обеспечивая в высшей степени 
бесшумную работу.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Новая серия FLUO оснащена платой управления 
последнего поколения с расширенным 
диапазоном напряжения питания (100–240 В) 
и режимом работы «Свич». 32-разрядный 
микроконтроллер можно легко конфигурировать 
с помощью буквенно-цифрового дисплея, 
который обеспечивает простоту и быстроту 
настройки. 

Чтобы еще более упростить процедуры 
монтажа, плата поставляется со стандартной 
предварительной конфигурацией: специалист в 
большинстве случаев может просто использовать 
настройки по умолчанию, не загружая новые 
параметры.

Двигатель предназначен для работы в 
любых условиях: благодаря режиму «Свич» 
он автоматически определяет напряжение, 
переключаясь со 100 на 240 В. 
Низкая скорость вращения снижает потребление 
энергии на 54 %. 

СИСТЕМА DIRECT 
DRIVE ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 
БЕСШУМНОСТИ 
РАБОТЫ
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ПРОСТОЙ  
МОНТАЖ

CAME делает ставку на простой и быстрый монтаж. 
Опорный профиль, благодаря эксклюзивной системе крепления, может установить один человек, что 
сводит к минимуму временные и финансовые затраты при монтаже. 
Даже внутренние компоненты спроектированы таким образом, чтобы ограничить количество 
необходимых инструментов и упростить весь комплекс работ; кроме того, фиксирующий механизм с 
защелкой облегчает замену и техническое обслуживание двигателя. 
В креплении датчика используется та же инновация, что позволяет подключить его непосредственно 
к кронштейну вместо корпуса. 
Благодаря фиксации с помощью магнитов нет необходимости отсоединять провода или снимать 
крышку, поэтому все монтажные операции выполняются исключительно быстро и просто.
	
Обслуживание автоматики становится еще безопаснее и быстрее.
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Программаторы режимов работы с простым 
и интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом доступны в двух версиях:

•	818XA-0074 – программатор с емкостным 
сенсорным экраном и встроенным модулем 
считывателя MiFare.

•	818XA-0075 – базовая модель программатора 
с числовой кодонаборной панелью.

Пользователь может выбирать между 
4 различными уровнями управления 
программатором.

•	Управление всегда активно: программатор 
режимов работы всегда доступен.

•	Управление посредством прикосновения к 
программатору: доступ к программатору 
режимов работы осуществляется 
прикосновением к логотипу CAME.

•	Бесконтактное управление с использованием 
бейджа.

•	Управление посредством числового кода в 
базовой модели.

Программатор – главное устройство для 
управления автоматикой и настройки 
многочисленных функций:

•	Двери открыты.
•	Автоматическое двустороннее открывание.
•	Автоматическое одностороннее открывание.
•	Автоматическое частичное открывание.
•	Двери закрыты. 

На программаторе также отображаются 
сообщения о неисправностях и запросы на 
периодическое техническое обслуживание 
устройства.
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ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

818XA-0074 818XA-0075



DUAL RAIL:  
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Монтаж и обслуживание телескопических 
дверей всегда очень сложны по причине 
трудности доступа к вторичной створке. 

Система DUAL RAIL обеспечивает легкий доступ 
к вторичной створке, поскольку оставляет 
направляющую скольжения первичной 
створки в вывешенном состоянии, соединяя 
ее с профилем дверного проема посредством 
модульных кронштейнов с фронтальным 
креплением. 
 
Передающая система характеризуется двойным 
шкивом, который позволяет регулировать 
обе створки по отдельности, благодаря чему 
перемещать их вручную намного проще по 
сравнению с традиционными телескопическими 
решениями.

После завершения операций монтажа или 
техобслуживания система быстрой блокировки 
возвращает оба шкива в рабочее состояние.
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FLUO-SL 
EMERGENCY

Международные нормативы безопасности 
требуют, чтобы двери аварийного выхода могли 
открываться и при отключении электрического 
тока. Обычно, чтобы удовлетворить это 
требование, приходится устанавливать вместе 
с автоматикой громоздкие и неудобные 
дополнительные модули. 

В решениях CAME используется 
бесколлекторный двигатель с двойной обмоткой 
и прямой передачей на ремне без редуктора. 
Передовая система управления постоянно 
контролирует положение и скорость створок, 
чтобы оптимизировать крутящий момент для 
повышения эффективности.
Две обмотки полностью независимы друг от 
друга и гарантируют открывание двери даже 
при неисправности электрики или отключении 
электричества.

Электронный блок управления имеет 
дополнительную аварийную плату, 
установленную непосредственно на основной 
и подключенную через последовательную шину 
типа CAN. 
Даже если две платы смонтированы вместе, 
аварийная плата полностью независима от 
основной, поскольку имеет 
собственный микроконтроллер.
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Европейский стандарт EN 16005 определяет 
требования к механизированным пешеходным 
дверям, которые могут устанавливаться на 
путях эвакуации. Большое преимущество 
серии FLUO EMERGENCY заключается в 
возможности установки автоматических систем, 
сертифицированных для этой цели, на путях 
эвакуации и аварийных выходах со стандартными 
раздвижными дверями вместо традиционной 
автоматики, которая предполагает аварийное 
выбивание раздвижных створок в направлении 
выхода.



LIGHT

HEAVY
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
РАСПАШНЫЕ  
ДВЕРИ



fluo-sW2  
light

ДЛЯ 1 СТВОРКИ  
ДО 200 кг  
— 800 мм

ДЛЯ 1 СТВОРКИ  
ДО 300 кг  
— 800 мм

fluo-sW3  
heavy
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A  

•	 Автоматика (привод с платой управления)
•	 Плата аварийного электропитания
•	 Блок управления 

 
B

•	 Рычаг передачи 
 

ВАРИАНТЫ ТИПОВОЙ УСТАНОВКИ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

1 РАСПАШНАЯ СТВОРКА

2 РАСПАШНЫЕ СТВОРКИ

A

C

D

E

B

B
B E

E

C

D

A
A

C

•	 Программатор режимов работы 
 

D
•	 Датчик бесконтактного управления 

 

E

•	 Датчик безопасности/управления
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ТИП И СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ
ДЛИНА КАБЕЛЯ (м) < 10 от 10 до 20 от 20 до 30
Напряжение электропитания ~230 В пере-
менного тока

3G × 1,5 мм² 3G × 1,5 мм² 3G × 2,5 мм²

Программатор функций и режимов работы 
818XA-0050

UTP CAT 4 AWG24 — 4 × 0,5 мм², 
двухполюсный, витая пара

UTP CAT 4 AWG24 — 4 × 0,5 мм², 
двухполюсный, витая пара

UTP CAT 4 AWG24 — 4 × 0,5 мм², 
двухполюсный, витая пара

Механический программатор 818XC-0039 3 × 0,5 мм² – –
Датчик бесконтактного управления 
~/=12–24 В

4 × 1 мм² 4 × 1 мм² 4 × 1 мм²

Устройства управления *шт. × 0,5 мм² *шт. x 0,5 мм² *шт. x 0,5 мм²
*шт. = см. инструкцию по монтажу продукции

СКОЛЬЗЯЩИЙ РЫЧАГ 
ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ НА 
СЕБЯ
Используется тогда, когда двери должны 
открываться с той же стороны, где 
установлена автоматика.
Оснащен механическим концевым 
выключателем.

ШАРНИРНЫЙ РЫЧАГ 
ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ОТ 
СЕБЯ
Используется тогда, когда двери должны 
открываться с противоположной стороны 
относительно той, где установлена 
автоматика.

СКОЛЬЗЯЩИЙ РЫЧАГ  
ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ОТ 
СЕБЯ
Используется тогда, когда двери должны 
открываться с противоположной стороны 
относительно той, где установлена 
автоматика.
Оснащен механическим концевым 
выключателем.

РЫЧАГИ ПЕРЕДАЧИ

ТАКЖЕ С РАЗМЕРОМ  
ПРОФИЛЯ НА ЗАКАЗ 
Конфигурация с двумя распашными створками 
FLUO-SW3 также может быть выполнена с 
уникальным размером профиля, обрезанного 
по запросу клиента.
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Исключительно бесшумные 
распашные двери благодаря 
бесколлекторному  
двигателю постоянного тока.

Полностью неблокирующийся 
привод. 
Аккумулятор аварийного 
электропитания.

FLUO-SW
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ПРОСТОТА УСТАНОВКИ 
 
Специальные конструкции не требуются — автоматика может быть установлена непосредственно на 
верхней части двери и легко соединена с рычагом.
Аксессуары подключаются непосредственно к плате управления, что обеспечивает быстроту их 
установки.  
 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
•	Низкое энергопотребление и высокая надежность благодаря бесколлекторному двигателю.
•	Максимальная бесшумность движения.
•	Полностью неблокирующийся привод с возможностью открывания вручную.
•	Различные передающие рычаги для дверей с открывание вовнутрь и наружу.
•	Доступны версии с пружинным механизмом закрывания.
 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
•	Плата управления предварительно настроена для стандартных вариантов установки – отсутствует 

необходимость вводить дополнительные параметры.
•	Возможность полного изменения настроек под конкретные условия монтажа.
•	Ввод и отображение параметров с помощью буквенно-цифрового дисплея.
•	Плата с разъемами для каждого отдельного аксессуара.
•	Обнаружение препятствий. 

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ,
ПРОСТОТА В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Эти двери 
спроектированы и 
протестированы 

ПРОТЕСТИРОВАНО 
В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТОМ

EN 16005
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Код Описание

FLUO-SW2 – автоматика для одностворчатых распашных дверей с механизированным открыванием и закрыванием	

818SW-0010 Автоматика для одностворчатых распашных дверей с 
механизированным открыванием и закрыванием. 
Стандартная длина профиля L = 443 мм. 
Макс. масса створки  
200 кг

LOW
voltage

ПРИМЕЧАНИЕ.
818SW-0010 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕСТАХ, ЗАЩИЩЕННЫХ ОТ ПОРЫВОВ ВЕТРА

FLUO-SW3 – автоматика для одностворчатых распашных дверей с механизированным открыванием и закрыванием 

818SW-0020 Одиночная автоматика для одностворчатых распашных дверей с 
механизированным открыванием и закрыванием.
Стандартная длина профиля L = 463 мм. 
Макс. масса створки 300 кг

LOW
voltage

818SW-0090 Одиночная автоматика для одностворчатых распашных дверей с 
механизированным открыванием и закрыванием.
Максимальная длина профиля на заказ L = 1000 мм. 
Макс. масса створки  
300 кг

LOW
voltage

818SW-0100 Одиночная автоматика для одностворчатых распашных дверей с 
механизированным открыванием и закрыванием.
Максимальная длина профиля на заказ L = 2000 мм. 
Макс. масса створки  
300 кг

LOW
voltage

818SW-0110 Одиночная автоматика для одностворчатых распашных дверей с 
механизированным открыванием и закрыванием.
Максимальная длина профиля на заказ L = 3000 мм. 
Макс. масса створки  
300 кг

LOW
voltage

FLUO-SW3 — автоматические системы для двустворчатых распашных дверей с механизированным открыванием и 
закрыванием

818SW-0120 Одиночная автоматика для двустворчатых распашных дверей с 
механизированным открыванием и закрыванием.
Максимальная длина профиля на заказ L = 2000 мм. 
Макс. масса створки 300 + 300 кг

LOW
voltage

818SW-0130 Одиночная автоматика для двустворчатых распашных дверей с 
механизированным открыванием и закрыванием.
Максимальная длина профиля на заказ L = 3000 мм. 
Макс. масса створки 300 + 300 кг

LOW
voltage

 
ПРОТЕСТИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 16005 LOW

voltage  
УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА 

 

 
АВТОМАТИКА С ЭНКОДЕРОМ
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FLUO-SW2

FLUO-SW3

LIGHT

HEAVY

ДО 
200 КГ

ДО 
300 КГ

FLUO-SW LIGHT – HEAVY
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Код Описание

Аксессуары

818XC-0038 Плата аварийного питания для подключения и зарядки аккумуляторов.
LOW

voltage

Аксессуары 

818XA-0051 Плата вспомогательных контактов

818XA-0040 Скользящий рычаг передачи для открывания «НА СЕБЯ»

818XA-0041 Шарнирный рычаг передачи для открывания «ОТ СЕБЯ»

818XA-0059 Скользящий рычаг передачи для открывания «ОТ СЕБЯ»

818XC-0039 Трехпозиционный программатор функций.

818XA-0045 Проставка 17 мм для FLUO-SW.

818XA-0046 Проставка 34 мм для FLUO-SW.

818XA-0047 Проставка 51 мм для FLUO-SW.

818XA-0048 Проставка 68 мм для FLUO-SW.

818XA-0049 Проставка 85 мм для FLUO-SW.

Аксессуары для: 818XA-0040

818XC-0040 Проставка 11 мм для 818XA-0040.

LOW
voltage  

УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА
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818SW-0010

221,5 221,5 60

443 117

82

818SW-0020
818SW-0090
818SW-0100
818SW-0110
818SW-0120
818SW-0130

231,5 231,5 60

463 118

10
4

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LIGHT HEAVY

FLUO-SW2 FLUO-SW3

Мин./макс. длина створки (мм) 800 / 1200 800 / 1500

Мин./макс. масса створки (кг) 200 / 80  300 / 80

Класс защиты (IP) 20 20

Электропитание (В, 50/60 Гц) 100–240 В перем. тока 100–240 В перем. тока

Электропитание двигателя (В) 36 В пост. тока 36 В пост. тока

Номинальная мощность (Вт) 40 70

Номинальная мощность в режиме ожидания (Вт) 8 8

Время открывания на 90° (с) От 2 до 6 От 2 до 6

Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Номинальная нагрузка (Н) 20 40

Диапазон рабочих температур (°C) От -15 до +50 От -15 до +50

 36 В пост. тока

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

FLUO-SW2

FLUO-SW3

200

250

300

150

100

50

кг

110012001300 140015001000900800700600 мм

FLUO-SW3 – HEAVY

200

150

100

50

кг

110012001300 140015001000900800700600 мм

FLUO-SW2 – LIGHT

250

300



4141

ПОДХОДИТ ДЛЯ КОРОБОК  
ЛЮБОГО ТИПА 

FLUO-SW не требует установки определенной дверной коробки – достаточно, чтобы 
створка была надежной конструкции из дерева, алюминия или пластика. 
При настенном монтаже автоматики необходимо использовать крепежные системы, 
соответствующие характеру несущей поверхности.



STANDARD

MAGNUM

TELESCOPIC

HEAVY
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
РАЗДВИЖНЫЕ  
ДВЕРИ

BASIC



fluo-sLBEfluo-sLB
для 1 створки  
до 100 кг 

для 1 створки  
до 140 кг 

для 2 створок до 
100 кг каждая

для 1 створки  
до 180 кг

для 1 створки  
до 400 кг

для 2 створок  
до 90 кг каждая

для 2 створок  
до 120 кг каждая

для 4 створок  
до 70 кг каждая

для 2 створок  
до 150 кг каждая

для 2 створок  
до 250 кг каждая

fluo-sLS fluo-sLE

fluo-sLT fluo-sLTE

fluo-sLH

fluo-sLM

ВЕРСИИ EMERGENCY
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A  

•	 Автоматика (привод с платой управления)
•	 Плата аварийного электропитания
•	 Блок управления 

 
B

•	 Внутренний / внешний извещатель 
 
 
 
 

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ: ВАРИАНТЫ ТИПОВОЙ УСТАНОВКИ

1 РАЗДВИЖНАЯ СТВОРКА + 1 ФИКСИРОВАННАЯ 
СТВОРКА ОТКРЫВАНИЕ НАЛЕВО

2 РАЗДВИЖНЫЕ СТВОРКИ + 2 ФИКСИРОВАННЫЕ СТВОРКИ

A A

A

E

C

1 РАЗДВИЖНАЯ СТВОРКА + 1 ФИКСИРОВАННАЯ 
СТВОРКА, ОТКРЫВАНИЕ НАПРАВО

ПРИМЕЧАНИЕ 
Фиксированные створки — это необязательные 
элементы конструкции и в любом случае не 
основные.

C

B
B

C

E

B
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C

•	 Программатор режимов работы 
 

E

•	 Тросовое управление механической разблокировкой

E



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДВЕРИ: ВАРИАНТЫ ТИПОВОЙ УСТАНОВКИ

2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ + 1 ФИКСИРОВАННАЯ 
СТВОРКА ОТКРЫВАНИЕ НАЛЕВО

4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ

ТИП И СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ
ДЛИНА КАБЕЛЯ (м) < 10 от 10 до 20 от 20 до 30
Напряжение электропитания ~230 В пере-
менного тока

3G × 1,5 мм² 3G × 1,5 мм² 3G × 2,5 мм²

Программатор функций и режимов работы 
818XA-0050

UTP CAT 4 AWG24 — 4 × 0,5 мм², 
двухполюсный, витая пара

UTP CAT 4 AWG24 — 4 × 0,5 мм², 
двухполюсный, витая пара

UTP CAT 4 AWG24 — 4 × 0,5 мм², 
двухполюсный, витая пара

Датчик бесконтактного управления 
~/=12–24 В

4 × 1 мм² 4 × 1 мм² 4 × 1 мм²

Устройства управления *шт. x 0,5 мм² *шт. x 0,5 мм² *шт. x 0,5 мм²
*шт. = см. инструкцию по монтажу продукции -  

2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ + 1 ФИКСИРОВАННАЯ 
СТВОРКА, ОТКРЫВАНИЕ НАПРАВО

C

B BA A

C
C

E

B A

E
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E



fluo-sLB
fluo-sLBE
fluo-sLS
fluo-sLE
fluo-sLH
fluo-sLM

Ld = ДЛИНА АВТОМАТИКИ
La = ШИРИНА ПРОХОДА
Lm = ШИРИНА СТВОРКИ

Ld = La + Lm + Loc + 20 ДЛИНА АВТОМАТИКИ
La = Lm – Loc – Loo ШИРИНА ПРОХОДА
Lm = La + Loc + Loo ШИРИНА СТВОРКИ

1 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО (мм)

Ld = La + 2Lm + 20 ДЛИНА АВТОМАТИКИ
La = 2Lm – Loc – 2Loo ШИРИНА ПРОХОДА

Lm = (La – Loc + 2Loo) / 2 ШИРИНА СТВОРКИ

2 РАЗДВИЖНЫЕ СТВОРКИ (мм)

L
La

10 10Lm
Ld

LooLoc

L
La

10 10LmLm
Ld

LooLoo Loc
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BASIC
STANDARD
HEAVY
MAGNUM

размеры профиля

Loo = ЗАСТУП СТВОРКИ СО СТОРОНЫ ОТКРЫВАНИЯ 
(зависит от типа коробки)
Loc = ЗАСТУП СТВОРКИ СО СТОРОНЫ ЗАКРЫВАНИЯ 
(зависит от типа коробки)



fluo-sLT
fluo-sLTE

 ЗАДЕЛКА В СТЕНУ
 ГАБАРИТЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ
 АВТОМАТИКА ВНУТРИ ПРОФИЛЯ
 СТВОРКА/И ПОДВИЖНЫЕ

Ld = La + 2Lm + 6 ДЛИНА АВТОМАТИКИ
La = 2Lm + Loc – 2Loo ШИРИНА ПРОХОДА

Lm = (La – Loc + 2Loo) / 2 ШИРИНА СТВОРКИ

Ld = La + 2Lm + 6 ДЛИНА АВТОМАТИКИ
La = 4Lm + Loc – 4Loo ШИРИНА ПРОХОДА

Lm = (La – Loc + 4Loo) / 4 ШИРИНА СТВОРКИ

2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО (мм)

4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ (мм)

L
La

3 3Lm
Ld

LooLooLoc
Lm

L
La

33 Lm
Ld

LooLooLooLoo Loc
LmLm

Lm
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ВЕРСИЯ TELESCOPIC



+/- 12

156

12
5

85
25

15

+/- 11

+/- 12

156

12
5

85
25

15

+/- 11

fluo-sLB
fluo-sLBE

fluo-sLS
fluo-sLE
fluo-sLH
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BASIC

STANDARD
HEAVY

сечение профиля

Габаритные размеры (мм)
Масштаб 1 : 2

Габаритные размеры (мм)
Масштаб 1 : 2



fluo-sLT
fluo-sLTE

25
85

216

+/- 12

12
5

+/- 11 +/- 11

+/- 12

 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛЬ
 ВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ
 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА
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ВЕРСИЯ TELESCOPIC

fluo-sLM MAGNUM

156

12
5

85
25

15

+/- 12

+/- 11

 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ
 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛЬ
 ПРОФИЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ВТОРОЙ СТВОРКИ

Габаритные размеры (мм)
Масштаб 1 : 2

Габаритные размеры (мм)
Масштаб 1 : 2
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FLUO-SL

Исключительно бесшумные двери 
благодаря бесколлекторному 
двигателю постоянного тока.

Доступна также версия EMERGENCY 
для отдельных случаев установки. 

Европейский стандарт EN 
16005 определяет требования к 
механизированным пешеходным 
дверям, которые могут 
устанавливаться на путях эвакуации.
Большое преимущество серии 
FLUO EMERGENCY заключается 
в возможности установки 
автоматических систем, 
сертифицированных для этой цели, 
на путях эвакуации и аварийных 
выходах со стандартными 
раздвижными дверями вместо 
традиционной автоматики, которая 
предполагает аварийное выбивание 
раздвижных створок в направлении 
выхода.



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
•	Низкое энергопотребление благодаря бесколлектороному двигателю с технологией Direct Drive.
•	Максимальная бесшумность движения.
•	Переключение режима электропитания между 100 и 240 В 50/60 Гц.
•	Высокая производительность с дверями до 400 кг.
•	Быстрый монтаж обеспечивает набор для сборки.
 

ИННОВАЦИОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
•	Плата управления предварительно настроена для стандартных вариантов установки – отсутствует 

необходимость вводить дополнительные параметры.
•	Возможность полного изменения настроек под конкретные условия монтажа.
•	Ввод и отображение параметров с помощью буквенно-цифрового дисплея.
•	Система резервного копирования настроек с помощью карты Micro SD.
•	Плата с разъемами для каждого отдельного аксессуара.
•	Обнаружение препятствий. 

 

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД
•	Доступна также версия EMERGENCY для аварийных выходов.
•	Автоматика совместима с датчиком 818XG-0016 и отвечает требованиям международных 

стандартов в отношении аварийных выходов, а также имеет сертификат TUV (перед монтажом 
необходимо дополнительно уточнить национальные и местные ограничения).
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
В ОГРАНИЧЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВАХ



АВТОМАТИКА FLUO-SLB В СБОРЕ
FLUO-SLB 
1 СТВОРКА

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

FLUO-SLB 
2 СТВОРКИ

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм) КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм)

818SL-0050 2000 925 1015 818SL-0060 2000 940 2 × 520

818SL-0051 2200 1025 1115 818SL-0061 2200 1040 2 × 570

818SL-0052 2600 1225 1315 818SL-0062 2600 1240 2 × 670

818SL-0053 3000 1425 1515 818SL-0063 3000 1440 2 × 770

818SL-0054 3300 1575 1665 818SL-0064 3300 1590 2 × 845

818SL-0055 3600 1725 1815 818SL-0065 3600 1740 2 × 920

818SL-0056 4000 1925 2015 818SL-0066 4000 1940 2 × 1020

818SL-0057 4400 2125 2215 818SL-0067 4400 2140 2 × 1120

818SL-0058 5000 2425 2515 818SL-0068 5000 2440 2 × 1270

818SL-0059 6600 3225 3315 818SL-0069 6600 3240 2 × 1670

Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 40 мм) Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 0 мм)

СОБРАННАЯ АВТОМАТИКА FLUO-SLBE С ФУНКЦИЕЙ EMERGENCY
FLUO-SLBE 
1 СТВОРКА

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

FLUO-SLBE 
2 СТВОРКИ

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм) КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм)

818SL-0070 2000 925 1015 818SL-0080 2000 940 2 × 520 

818SL-0071 2200 1025 1115 818SL-0081 2200 1040 2 × 570 

818SL-0072 2600 1225 1315 818SL-0082 2600 1240 2 × 670 

818SL-0073 3000 1425 1515 818SL-0083 3000 1440 2 × 770 

818SL-0074 3300 1575 1665 818SL-0084 3300 1590 2 × 845 

818SL-0075 3600 1725 1815 818SL-0085 3600 1740 2 × 920 

818SL-0076 4000 1925 2015 818SL-0086 4000 1940 2 × 1020 

818SL-0077 4400 2125 2215 818SL-0087 4400 2140 2 × 1120 

818SL-0078 5000 2425 2515 818SL-0088 5000 2440 2 × 1270 

818SL-0079 6600 3225 3315 818SL-0089 6600 3240 2 × 1670 

Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 40 мм) Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 0 мм)

Код Описание

Комплект автоматики с бесколлекторным двигателем

818SL-0050 / 59 Комплект автоматики для дверей с одной подвижной створкой.

LOW
voltage

818SL-0060 / 69 Комплект автоматики для дверей с двумя подвижными створками

LOW
voltage

Комплект автоматики с бесколлекторным двигателем в версии EMERGENCY

818SL-0070 / 79 Комплект автоматики для дверей с одной подвижной створкой, с 
функцией EMERGENCY.

LOW
voltage

818SL-0080 / 89 Комплект автоматики для дверей с 2 подвижными створками,  
с функцией EMERGENCY.

LOW
voltage

ПРИМЕЧАНИЕ.
Аксессуары для комплектации системы см. на стр. 48.

LOW
voltage  

УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА 
 
АВТОМАТИКА С ЭНКОДЕРОМ
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FLUO-SLB
FLUO-SLBE

1 СТВОРКА ДО 
100 КГ

2 СТВОРКИ ДО  
90 КГ КАЖДАЯ

FLUO-SL BASIC

ПРИМЕЧАНИЕ.
При использовании автоматики в версии EMERGENCY всегда рассматривайте выбор наиболее подходящих устройств управления и 
безопасности  
(СМ. ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНСТРУКЦИЮ)



ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BASIC EMERGENCY

FLUO-SLB FLUO-SLB FLUO-SLBE FLUO-SLBE

1 СТВОРКА 2 СТВОРКИ 1 СТВОРКА 2 СТВОРКИ

Мин./макс. длина створки (мм) 1015 3015 520 1670 1015 3015 520 1670

Макс. масса створки (кг) 100 90 + 90 100 90 + 90

Сертификат TÜV Thüringen TÜV Thüringen TÜV Thüringen TÜV Thüringen

Класс защиты (IP) 20 20 20

Электропитание (В, 50/60 Гц) 100–240 В перем. тока 100–240 В перем. тока 100–240 В перем. тока 100–240 В перем. тока

Номинальная мощность (Вт) 70 70 70 70

Номинальная мощность в режиме ожидания (Вт) 10 10 10 10

Макс. скорость движения (м/с) 0,8 1,6 0,8 1,6

Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Номинальная нагрузка (Н) 150 150 150 150

Диапазон рабочих температур (°C) От -15 до +50 От -15 до +50 От -15 до +50 От -15 до +50

 = 42 В

Код Описание

Комплект для сборки раздвижных дверей BASIC • FLUO-SLB 

8K18SL-003 Комплект автоматики FLUO-SLB для дверей с одной подвижной 
створкой.
Включает следующие компоненты: привод, блок управления, возвратный 
шкив, 2 крышки для закрывания несущего профиля и 2 тележки для 
створки.

LOW
voltage

Комплект для сборки раздвижных дверей BASIC • FLUO-SLBE версии EMERGENCY

8K18SL-004 Комплект автоматики FLUO-SLBE для дверей с одной подвижной 
створкой.
Включает следующие компоненты: привод, блок управления, возвратный 
шкив, 2 крышки для закрывания несущего профиля и 2 тележки для 
створки.

LOW
voltage

Аксессуар для сборки раздвижных дверей BASIC 

818XA-0030 Комплект автоматики для второй створки для дверей FLUO-SLB и FLUO-
SLE.
Включает следующие компоненты: 2 тележки для второй створки.

LOW
voltage  

УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА 
 
АВТОМАТИКА С ЭНКОДЕРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ.
Аксессуары для комплектации системы см. на стр. 66.
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Европейский стандарт EN 16005 определяет 
требования к механизированным пешеходным 
дверям, которые могут устанавливаться на 
путях эвакуации. Большое преимущество 
серии FLUO EMERGENCY заключается в 
возможности установки автоматических 
систем, сертифицированных для этой цели, 
на путях эвакуации и аварийных выходах 
со стандартными раздвижными дверями 
вместо традиционной автоматики, которая 
предполагает аварийное выбивание раздвижных 
створок в направлении выхода.



Код Описание

Комплект автоматики с бесколлекторным двигателем

818SL-0020 / 29 Комплект автоматики для дверей с одной подвижной створкой.

LOW
voltage

818SL-0040 / 49 Комплект автоматики для дверей с двумя подвижными створками

LOW
voltage

Комплект автоматики с бесколлекторным двигателем в версии EMERGENCY

818SL-0010 / 19 Комплект автоматики для дверей с одной подвижной створкой,  
с функцией EMERGENCY.

LOW
voltage

818SL-0030 / 39 Комплект автоматики для дверей с 2 подвижными створками,  
с функцией EMERGENCY.

LOW
voltage

ПРИМЕЧАНИЕ.
Аксессуары для комплектации системы см. на стр. 48.

АВТОМАТИКА FLUO-SLS В СБОРЕ
FLUO-SLS  
1 СТВОРКА

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

FLUO-SLS  
2 СТВОРКИ

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм) КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм)

818SL-0020 2000 925 1015 818SL-0040 2000 940 2 × 520

818SL-0021 2200 1025 1115 818SL-0041 2200 1040 2 × 570

818SL-0022 2600 1225 1315 818SL-0042 2600 1240 2 × 670

818SL-0023 3000 1425 1515 818SL-0043 3000 1440 2 × 770

818SL-0024 3300 1575 1665 818SL-0044 3300 1590 2 × 845

818SL-0025 3600 1725 1815 818SL-0045 3600 1740 2 × 920

818SL-0026 4000 1925 2015 818SL-0046 4000 1940 2 × 1020

818SL-0027 4400 2125 2215 818SL-0047 4400 2140 2 × 1120

818SL-0028 5000 2425 2515 818SL-0048 5000 2440 2 × 1270

818SL-0029 6600 3225 3315 818SL-0049 6600 3240 2 × 1670

Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 40 мм) Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 0 мм)

СОБРАННАЯ АВТОМАТИКА FLUO-SLSE С ФУНКЦИЕЙ EMERGENCY
FLUO-SLE 
1 СТВОРКА

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

FLUO-SLE 
2 СТВОРКИ

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм) КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм)

818SL-0010 2000 925 1015 818SL-0030 2000 940 2 × 520 

818SL-0011 2200 1025 1115 818SL-0031 2200 1040 2 × 570 

818SL-0012 2600 1225 1315 818SL-0032 2600 1240 2 × 670 

818SL-0013 3000 1425 1515 818SL-0033 3000 1440 2 × 770 

818SL-0014 3300 1575 1665 818SL-0034 3300 1590 2 × 845 

818SL-0015 3600 1725 1815 818SL-0035 3600 1740 2 × 920 

818SL-0016 4000 1925 2015 818SL-0036 4000 1940 2 × 1020 

818SL-0017 4400 2125 2215 818SL-0037 4400 2140 2 × 1120 

818SL-0018 5000 2425 2515 818SL-0038 5000 2440 2 × 1270 

818SL-0019 6600 3225 3315 818SL-0039 6600 3240 2 × 1670 

Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 40 мм) Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 0 мм)

LOW
voltage  

УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА 
 
АВТОМАТИКА С ЭНКОДЕРОМ

54

FLUO-SLS
FLUO-SLE

1 СТВОРКА ДО 
140 КГ

2 СТВОРКИ ДО  
120 КГ КАЖДАЯ

FLUO-SL STANDARD

ПРИМЕЧАНИЕ.
При использовании автоматики в версии EMERGENCY всегда рассматривайте выбор наиболее подходящих устройств управления и 
безопасности  
(СМ. ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНСТРУКЦИЮ)



Код Описание

Комплект для сборки раздвижных дверей STANDARD • FLUO-SLS

8K18SL-001 Комплект автоматики FLUO-SLS для дверей с одной подвижной 
створкой.
Включает следующие компоненты: привод, блок управления, возвратный 
шкив, 2 крышки для закрывания несущего профиля и 2 тележки для 
створки.

LOW
voltage

Комплект для сборки раздвижных дверей STANDARD • FLUO-SLE версии EMERGENCY

8K18SL-002 Комплект автоматики FLUO-SLE для дверей с одной подвижной 
створкой.
Включает следующие компоненты: привод, блок управления, возвратный 
шкив, 2 крышки для закрывания несущего профиля и 2 тележки для 
створки.

LOW
voltage

Аксессуар для сборки раздвижных дверей STANDARD

818XA-0024 Комплект автоматики для второй створки для дверей FLUO-SLS и FLUO-
SLE.
Включает следующие компоненты: 2 тележки для второй створки.

 
LOW

voltage  
УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА 

 
АВТОМАТИКА С ЭНКОДЕРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ.
Аксессуары для комплектации системы см. на стр. 66.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STANDARD EMERGENCY

FLUO-SLS FLUO-SLS FLUO-SLE FLUO-SLE

1 СТВОРКА 2 СТВОРКИ 1 СТВОРКА 2 СТВОРКИ

Мин./макс. длина створки (мм) 1015 3315 520 1670 1015 3315 520 1670

Макс. масса створки (кг) 100 90 + 90 100 90 + 90

Сертификат TÜV Thüringen TÜV Thüringen TÜV Thüringen TÜV Thüringen

Класс защиты (IP) 20 20 20

Электропитание (В, 50/60 Гц) 100–240 В перем. тока 100–240 В перем. тока 100–240 В перем. тока 100–240 В перем. тока

Номинальная мощность (Вт) 70 70 70 70

Номинальная мощность в режиме ожидания (Вт) 10 10 10 10

Макс. скорость движения (м/с) 0,8 1,6 0,8 1,6

Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Номинальная нагрузка (Н) 150 150 150 150

Диапазон рабочих температур (°C) От -15 до +50 От -15 до +50 От -15 до +50 От -15 до +50

 = 42 В
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Европейский стандарт EN 16005 определяет 
требования к механизированным пешеходным 
дверям, которые могут устанавливаться на 
путях эвакуации. Большое преимущество 
серии FLUO EMERGENCY заключается в 
возможности установки автоматических 
систем, сертифицированных для этой цели, 
на путях эвакуации и аварийных выходах 
со стандартными раздвижными дверями 
вместо традиционной автоматики, которая 
предполагает аварийное выбивание раздвижных 
створок в направлении выхода.



Код Описание

Комплект автоматики с бесколлекторным двигателем

818SL-0090 / 98 Комплект автоматики для дверей с одной подвижной створкой.

LOW
voltage

818SL-0101 / 109 Комплект автоматики для дверей с двумя подвижными створками

LOW
voltage

ПРИМЕЧАНИЕ.
Аксессуары для комплектации системы см. на стр. 48.

АВТОМАТИКА FLUO-SLH В СБОРЕ
FLUO-SLH 
1 СТВОРКА

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

FLUO-SLH 
2 СТВОРКИ

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм) КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм)

818SL-0090 2000 925 1015

818SL-0091 2200 1025 1115 818SL-0101 2200 1040 2 × 570

818SL-0092 2600 1225 1315 818SL-0102 2600 1240 2 × 670

818SL-0093 3000 1425 1515 818SL-0103 3000 1440 2 × 770

818SL-0094 3300 1575 1665 818SL-0104 3300 1590 2 × 845

818SL-0095 3600 1725 1815 818SL-0105 3600 1740 2 × 920

818SL-0096 4000 1925 2015 818SL-0106 4000 1940 2 × 1020

818SL-0097 4400 2125 2215 818SL-0107 4400 2140 2 × 1120

818SL-0098 5000 2425 2515 818SL-0108 5000 2440 2 × 1270

818SL-0109 6600 3240 2 × 1670

Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 40 мм) Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 0 мм)
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FLUO-SLH
1 СТВОРКА ДО  
180 КГ

2 СТВОРКИ ДО 
150 КГ КАЖДАЯ

FLUO-SL HEAVY

LOW
voltage  

УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА 
 
АВТОМАТИКА С ЭНКОДЕРОМ



Код Описание

Комплект для сборки раздвижных дверей HEAVY • FLUO-SLH

8K18SL-006 Комплект автоматики FLUO-SLH для дверей с одной подвижной 
створкой.
Включает следующие компоненты: привод, блок управления, возвратный 
шкив, 2 крышки для закрывания несущего профиля и 2 тележки для 
створки.

LOW
voltage

Аксессуар для сборки раздвижных дверей MAGNUM • HEAVY

818XA-0060 Комплект автоматики для второй створки для дверей FLUO-SLH и FLUO-
SLM.
Включает следующие компоненты: 2 тележки для второй створки.

LOW
voltage  

УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА 
 
АВТОМАТИКА С ЭНКОДЕРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ.
Аксессуары для комплектации системы см. на стр. 66.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
HEAVY

FLUO-SLH FLUO-SLH

1 СТВОРКА 2 СТВОРКИ

Мин./макс. длина створки (мм) 1015 3315 520 1670

Макс. масса створки (кг) 180 150 + 150

Класс защиты (IP) 20 20

Электропитание (В, 50/60 Гц) 100–240 В перем. тока 100–240 В перем. тока

Номинальная мощность (Вт) 70 70

Номинальная мощность в режиме ожидания (Вт) 10 10

Макс. скорость движения (м/с) 0,6 1,2

Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Номинальная нагрузка (Н) 150 150

Диапазон рабочих температур (°C) От -15 до +50 От -15 до +50

 = 42 В

57

Автоматика FLUO-SL HEAVY идеально подходит 
для дверных проемов средних и больших 
размеров и для мест с высокой интенсивностью 
использования, таких как супермаркеты, 
торговые центры и государственные 
учреждения.



Код Описание

Комплект автоматики с бесколлекторным двигателем

818SL-0130 / 139 Комплект автоматики для дверей с одной подвижной створкой.

LOW
voltage

818SL-0140 / 147 Комплект автоматики для дверей с двумя подвижными створками

LOW
voltage

ПРИМЕЧАНИЕ.
Аксессуары для комплектации системы см. на стр. 48.

СОБРАННАЯ АВТОМАТИКА FLUO-SLM
FLUO-SLM 
1 СТВОРКА

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

FLUO-SLM 
2 СТВОРКИ

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм) КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм)

818SL-0130 2000 925 1015

818SL-0131 2200 1025 1115

818SL-0132 2600 1225 1315 818SL-0140 2600 1240 2 × 670

818SL-0133 3000 1425 1515 818SL-0141 3000 1440 2 × 770

818SL-0134 3300 1575 1665 818SL-0142 3300 1590 2 × 845

818SL-0135 3600 1725 1815 818SL-0143 3600 1740 2 × 920

818SL-0136 4000 1925 2015 818SL-0144 4000 1940 2 × 1020

818SL-0137 4400 2125 2215 818SL-0145 4400 2140 2 × 1120

818SL-0138 5000 2425 2515 818SL-0146 5000 2440 2 × 1270

818SL-0139 6600 3225 3315 818SL-0147 6600 3240 2 × 1670

Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 40 мм) Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 0 мм)
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FLUO-SLM
1 СТВОРКА ДО 
400 КГ

2 СТВОРКИ ДО 
250 КГ КАЖДАЯ

FLUO-SLM MAGNUM

LOW
voltage  

УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА 
 
АВТОМАТИКА С ЭНКОДЕРОМ



Код Описание

Комплект для сборки раздвижных дверей MAGNUM • FLUO-SLM

8K18SL-007 Комплект автоматики FLUO-SLM для дверей с одной подвижной 
створкой.
Включает следующие компоненты: привод, блок управления, возвратный 
шкив, 2 крышки для закрывания несущего профиля и 2 тележки для 
створки.

LOW
voltage

Аксессуар для сборки раздвижных дверей MAGNUM • HEAVY

818XA-0060 Комплект автоматики для второй створки для дверей FLUO-SLH и FLUO-
SLM.
Включает следующие компоненты: 2 тележки для второй створки.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MAGNUM

FLUO-SLM FLUO-SLM

1 СТВОРКА 2 СТВОРКИ

Мин./макс. длина створки (мм) 1015 3315 670 1670

Макс. масса створки (кг) 400 250 + 250

Класс защиты (IP) 20 20

Электропитание (В, 50/60 Гц) 100–240 В перем. тока 100–240 В перем. тока

Номинальная мощность (Вт) 70 70

Номинальная мощность в режиме ожидания (Вт) 10 10

Макс. скорость движения (м/с) 0,3 0,6

Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Номинальная нагрузка (Н) 150 150

Диапазон рабочих температур (°C) От -15 до +50 От -15 до +50

 = 42 В
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Автоматика FLUO-SL MAGNUM разработана для 
дверей особенно больших размеров и массы.
Типичный вариант использования — в 
сочетании с бронированными створками с 
пуленепробиваемым стеклом, как в отделениях 
банков.

LOW
voltage  

УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА 
 
АВТОМАТИКА С ЭНКОДЕРОМ



Код Описание

Комплект автоматики с бесколлекторным двигателем

818ST-0010 / 20 Комплект автоматики для дверей с одной подвижной створкой.

LOW
voltage

818ST-0021 / 27 Комплект автоматики для дверей с двумя подвижными створками

LOW
voltage

Комплект автоматики с бесколлекторным двигателем и функцией EMERGENCY

818ST-0030 / 40 Комплект автоматики для дверей с одной подвижной створкой,  
с функцией EMERGENCY.

LOW
voltage

818ST-0041 / 47 Комплект автоматики для дверей с 2 подвижными створками,  
с функцией EMERGENCY.

LOW
voltage

ПРИМЕЧАНИЕ.
Аксессуары для комплектации системы см. на стр. 48.
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СОБРАННАЯ АВТОМАТИКА FLUO-SLT
FLUO-SLT 
2 СТВОРКИ

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

FLUO-SLT 
4 СТВОРКИ

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм) КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм)

818ST-0010 1800 1122 2 × 631

818ST-0011 2000 1256 2 × 698

818ST-0012 2200 1389 2 × 764

818ST-0013 2600 1656 2 × 898

818ST-0014 3000 1922 2 × 1031 818ST-0021 3000 1929 4 × 532

818ST-0015 3300 2122 2 × 1131 818ST-0022 3300 2129 4 × 582

818ST-0016 3600 2322 2 × 1231 818ST-0023 3600 2329 4 × 632

818ST-0017 4000 2589 2 × 1364 818ST-0024 4000 2596 4 × 699

818ST-0018 4400 2856 2 × 1498 818ST-0025 4400 2896 4 × 765

818ST-0019 5000 3256 2 × 1698 818ST-0026 5000 3262 4 × 865

818ST-0020 6600 4322 2 × 2231 818ST-0027 6600 4329 4 × 1132

Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 40 мм) Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 0 мм)

СОБРАННАЯ АВТОМАТИКА FLUO-SLTE С ФУНКЦИЕЙ EMERGENCY
FLUO-SLTE 
2 СТВОРКИ

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

FLUO-SLTE 
4 СТВОРКИ

ДЛИНА  
АВТОМАТИКИ

ШИРИНА 
ПРОХОДА

ШИРИНА  
СТВОРКИ

КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм) КОД Ld (мм) La (мм) Lm (мм)

818ST-0030 1800 1122 2 × 631

818ST-0031 2000 1256 2 × 698

818ST-0032 2200 1389 2 × 764

818ST-0033 2600 1656 2 × 898

818ST-0034 3000 1922 2 × 1031 818ST-0041 3000 1929 4 × 532

818ST-0035 3300 2122 2 × 1131 818ST-0042 3300 2129 4 × 582

818ST-0036 3600 2322 2 × 1231 818ST-0043 3600 2329 4 × 632

818ST-0037 4000 2589 2 × 1364 818ST-0044 4000 2596 4 × 699

818ST-0038 4400 2856 2 × 1498 818ST-0045 4400 2896 4 × 765

818ST-0039 5000 3256 2 × 1698 818ST-0046 5000 3262 4 × 865

818ST-0040 6600 4322 2 × 2231 818ST-0047 6600 4329 4 × 1132

Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 40 мм) Указанные значения вычислены при Loo = 50 мм и Loc = 0 мм)

FLUO-SLT
FLUO-SLTE

2 СТВОРКИ ДО 
100 КГ КАЖДАЯ

4 СТВОРКИ ДО 
70 КГ КАЖДАЯ

FLUO-SLT TELESCOPIC

LOW
voltage  

УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА 
 
АВТОМАТИКА С ЭНКОДЕРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ.
При использовании автоматики в версии EMERGENCY всегда рассматривайте выбор наиболее подходящих устройств управления и 
безопасности  
(СМ. ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНСТРУКЦИЮ)
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Код Описание

Комплект для сборки раздвижных дверей TELESCOPIC • FLUO-SLT

8K18ST-001 Комплект автоматики FLUO-SLT для дверей с двумя подвижными 
створками.
Включает следующие компоненты: привод, блок управления, возвратный 
шкив, 2 крышки для закрывания несущего профиля и 4 тележки.

LOW
voltage

Комплект для сборки раздвижных дверей TELESCOPIC • FLUO-SLTE версии EMERGENCY

8K18ST-002 Комплект автоматики FLUO-SLTE для дверей с двумя подвижными 
створками.
Включает следующие компоненты: привод, блок управления, возвратный 
шкив, 2 крышки для закрывания несущего профиля и 4 тележки.

LOW
voltage

Аксессуар для сборки раздвижных дверей TELESCOPIC 

818XA-0033 Комплект автоматики для второй створки для дверей FLUO-SLT и FLUO-
SLTE.
Включает следующие компоненты: 4 тележки.

В

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕРСИЯ TELESCOPIC EMERGENCY

FLUO-SLT FLUO-SLT FLUO-SLTE FLUO-SLTE

2 СТВОРКИ 4 СТВОРКИ 2 СТВОРКИ 4 СТВОРКИ

Мин./макс. длина створки (мм) 631 2231 532 1132 631 2231 520 1520

Макс. масса створки (кг) 100 + 100 70 + 70 + 70 + 70 100 + 100 70 + 70 + 70 + 70

Сертификат TÜV Thüringen TÜV Thüringen TÜV Thüringen TÜV Thüringen

Класс защиты (IP) 20 20 20

Электропитание (В, 50/60 Гц) 100–240 В перем. тока 100–240 В перем. тока 100–240 В перем. тока 100–240 В перем. тока

Номинальная мощность (Вт) 70 70 70 70

Номинальная мощность в режиме ожидания (Вт) 10 10 10 10

Макс. скорость движения (м/с) 0,8 1,6 0,8 1,6

Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Номинальная нагрузка (Н) 150 150 150 150

Диапазон рабочих температур (°C) От -15 до +50 От -15 до +50 От -15 до +50 От -15 до +50

 = 42 В

Автоматика FLUO-SL TELESCOPIC решает 
проблему ограниченного пространства. 
Благодаря телескопической конструкции можно 
обеспечить максимальную ширину прохода.

LOW
voltage  

УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА 
 
АВТОМАТИКА С ЭНКОДЕРОМ
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Аксессуары для 
автоматических 
дверей
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Аксессуары для комплектация раздвижных дверей (ВСЕ СЕРИИ)

818XC-0015 818XC-0016 818XC-0017

Устройство сигнализации положения 
створки.

Устройство крепления крышки. Устройство крепления датчиков.

818XC-0014 818XC-0037

Встроенная система рычажной 
разблокировки.

Крепление датчиков открывания и 
безопасности SMALL.

Аксессуары для комплектация раздвижных дверей (ВСЕ СЕРИИ)

818XC-0012 818XC-0029 818XC-0035

Бистабильный 
электромеханический 
замок с тросом и рычагом 
разблокировки.

Устройство блокировки на 
контрприводе.

устройство блокировки 
на контрприводе (в сборе 
внутри автоматики).

Аксессуары для: 818XC-0012 Аксессуары для РАЗДВИЖНОЙ АВТОМАТИКИ

818XC-0013 818XA-0051

Система сигнализации положения электрозамка. Плата вспомогательных контактов

Платы аварийного электропитания

818XC-0010 818XC-0011

Плата аварийного питания для подключения и подзарядки 
аккумуляторов в комплекте с держателем и 1 аккумуляторами 12 В, 
- 2 Ач.

Плата аварийного питания для подключения и подзарядки 
аккумуляторов в комплекте с держателем и 1 аккумуляторами 12 В, 
- 5,4 Ач.
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АКСЕССУАРЫ
КОМПЛЕКТАЦИЯ РАЗДВИЖНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

LOW
voltage  

УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА

LOW
voltage

LOW
voltage

LOW
voltage

LOW
voltage

LOW
voltage

LOW
voltage
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Профили и прокладки для комплектация раздвижных дверей (ВСЕ СЕРИИ)

818XA-0018 818XA-0019 818XA-0053 818XA-0014

Прокладка крышки, 
рулон 40 м.

Прокладка нижней 
крышки, рулон 40 м.

Профиль крышки 
необработанный, 
длина 6620 мм.

Профиль крышки 
анодированный, 
длина 6620 мм.

Профили для комплектации раздвижных дверей BASIC

818XA-0032 * 818XA-0023

Профиль дверного проема необработанный, длина 6620 мм. Профиль 
дверного проема 
анодированный, 
длина 6620 мм.

Профили для комплектации раздвижных дверей STANDARD - HEAVY

818XA-0012 818XA-0017 818XA-0021 818XA-0016 818XA-0015

Профиль передний анодированный, длина 
6620 мм.

Прокладка 
переднего профиля, 
рулон 40 м.

Профиль задний 
анодированный, 
длина 6620 мм.

Прокладка заднего 
профиля, рулон 
40 м.

Прокладка 
направляющей, 
рулон 40 м.

818XA-0023

Профиль дверного проема 
анодированный, длина 6620 мм.

АКСЕССУАРЫ
ПРОФИЛИ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВ РАЗДВИЖНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для моделей с артикулами:
818XA-0014 - 818XA-0032 - 818XA-0023 - 818XA-0012 - 818XA-0021 - 818XA-0061 - 818XA-0034 - 818XA-0035
минимальный объем заказа – 2 шт.



Профили для комплектации раздвижных дверей MAGNUM

818XA-0061 818XA-0015 818XA-0023

Профиль передний анодированный, длина 
6620 мм.

Прокладка 
направляющей, 
рулон 40 м.

Профиль 
дверного проема 
анодированный, 
длина 6620 мм.

Профили для комплектация раздвижных дверей TELESCOPIC

818XA-0034 818XA-0023 818XA-0035

  
Профиль дверного проема необработанный, длина 6620 мм. Профиль 

дверного проема 
анодированный, 
длина 6620 мм.

Профиль 
дверного проема 
анодированный, 
длина 6620 мм.

Ремень передачи

818XA-0010

Ремень передачи, рулон 50 м.

АКСЕССУАРЫ
ПРОФИЛИ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВ РАЗДВИЖНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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«АНТИПАНИКА» 

Европейский стандарт EN 16005 определяет требования к механизированным 
пешеходным дверям, которые могут устанавливаться на путях эвакуации.  
Если использование версий FLUO EMERGENCY не предусмотрено, можно 
устанавливать традиционные автоматические системы с аварийным выбиванием 
раздвижных створок в направлении выхода.



LOW
voltage  

УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА

68

Программаторы и аксессуары

818XA-0074 818XA-0075

Программатор с 
сенсорным
емкостным экраном 
и
встроенным 
модулем
считывателя MiFare.

Базовая модель 
программатора
с числовой 
кодонаборной
панелью.

СВЧ-радары ОТКРЫВАНИЯ

818XG-0047

MR8106N СВЧ радар, одно/двунаправленный
~12–24 / = 12–24 В
- Макс. высота монтажа: 4 м
- Размеры зоны обнаружения:
ШИРОКАЯ глубина зоны обнаружения — 2 м и ширина — 4 м
УЗКАЯ глубина зоны обнаружения — 2,5 м и ширина — 2 м
- Регулировка с помощью пульта 818XG-0019.

Аксессуары для СВЧ-радаров ОТКРЫВАНИЯ.

818XG-0019

MRT001 Пульт дистанционного управления для СВЧ-радаров.

Бесконтактные датчики Аксессуары для бесконтактных датчиков

806SL-0260 806SL-0270

SELS2SDG Встраиваемый датчик бесконтактного доступа ~/= 12–
24 В с регулируемой подсветкой.

Корпус для накладного монтажа.

АКСЕССУАРЫ
УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

LOW
voltage

LOW
voltage

LOW
voltage

LOW
voltage
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Комбинированные радары ОТКРЫВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
протестировано в соответствии со стандартом EN 16005

Радар ОТКРЫВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ для автоматики EMERGENCY
протестировано в соответствии со стандартом EN 16005

818XG-0015 818XG-0016

 LOW
voltage

 LOW
voltage

MR8204 Радар открывания и безопасности =12–30 В - 5 % + 10 %.
- Высота монтажа: 1,8–3 м.
- Регулируемая зона обнаружения.

MR8700 Радар управления и безопасности ~/= 12–24 В. 
(устанавливается только по направлению выхода)
- Высота монтажа: 2–3,5 м.
- Регулируемая зона обнаружения

Активные ИК-радары БЕЗОПАСНОСТИ
протестировано в соответствии со стандартом EN 16005

818XG-0011 818XG-0012 818XG-0013

 LOW
voltage  LOW

voltage  LOW
voltage

MR8534 Радар безопасности для 
автоматических распашных дверей *L = 
340 мм с
функцией подавления фона ~12–24 В ± 10 % 
/ =12–30 В - 5 % + 10 %.
- Высота монтажа: 1,3–3,5 м.
- Регулируемая зона обнаружения.

MR8570 Радар безопасности для 
автоматических распашных дверей *L = 
700 мм с
функцией подавления фона ~12–24 В ± 10 % 
/ =12–30 В - 5 % + 10 %.
- Высота монтажа: 1,3–3,5 м.
- Регулируемая зона обнаружения.

MR8590 Радар безопасности для 
автоматических распашных дверей *L = 
900 мм с
функцией подавления фона ~12–24 В ± 10 % 
/ =12–30 В - 5 % + 10 %.
- Высота монтажа: 1,3–3,5 м.
- Регулируемая зона обнаружения.

Активный ИК-радар БЕЗОПАСНОСТИ
протестировано в соответствии со стандартом EN 16005

Комплект из двух радаров БЕЗОПАСНОСТИ
протестировано в соответствии со стандартом EN 16005

818XG-0010 818XG-0046

LOW
voltage

LOW
voltage

MR8701 Радар безопасности для раздвижных автоматических 
дверей  
~/=12–24 В.
- Высота монтажа: 2–3,5 м.
- Регулируемая зона обнаружения.

Комплект из двух датчиков безопасности с лазерной технологией
- Зона обнаружения: макс. 4 м по диагонали.

Чувствительные коврики

818XG-0022 818XG-0023

MP8030 Чувствительный коврик 800 x 300 мм. MP8060 Чувствительный коврик 800 x 600 мм.

 
ПРОТЕСТИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ 16005 LOW

voltage  
УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ НИЗКОВОЛЬТНОГО ИСТОЧНИКА
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АКСЕССУАРЫ
СТЕКЛЯННЫЕ СТВОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ТОЛЩИНОЙ 4+4 
ИЛИ 5+5 мм*

Аксессуары для стеклянных створок безопасности без отверстий, толщиной 4+4 или 5+5 мм

818XG-0048 818XG-0049 818XG-0050

Крепления стеклянных створок 
безопасности  
Длина: 1000 мм.

Крепления стеклянных створок 
безопасности  
Длина: 2000 мм.

Крепления стеклянных створок 
безопасности 
Длина: 3000 мм.

818XG-0051 818XG-0052 818XG-0053

Крепления стеклянных створок 
безопасности 
Длина: 6000 мм.

Кронштейн для крепления одной стеклянной 
створки безопасности.

Кронштейн с промежуточной вставкой 
створка/стена K732.

 

ПРИМЕЧАНИЕ. * МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС СТВОРОК: НЕПОСТОЯННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 120 КГ – ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
90 КГ.
Для каждой створки необходим дополнительный крепежный кронштейн 818XG-0052.
- Если дверь должна приближаться к стене, используйте распорный кронштейн 818XG-0053



Аксессуары для створок из закаленного стекла с отверстиями 8 – 10 – 12 мм

818XG-0054 818XG-0055 818XG-0056

Крепление для створки из закаленного 
стекла с отверстиями  
Длина: 1000 мм.

Крепление для створки из закаленного 
стекла с отверстиями  
Длина: 2000 мм.

Крепление для створки из закаленного 
стекла с отверстиями  
Длина: 3000 мм.

818XG-0057 818XG-0058 818XG-0053

Крепление для створки из закаленного 
стекла с отверстиями  
Длина: 6000 мм.

Кронштейн для крепления одной створки из 
закаленного стекла с отверстиями.

Кронштейн с промежуточной вставкой 
створка/стена.

818XG-0059

Кронштейн для крепления двух 
телескопических створок из закаленного 
стекла с отверстиями.

АКСЕССУАРЫ

ПРИМЕЧАНИЕ.
- Для стандартных дверей необходимо добавить к каждой створке соответствующий кронштейн крепления 818XG-0058.
- Для телескопических дверей необходимо добавить к каждой паре створок соответствующий кронштейн крепления 818XG-0059.
- Если дверь должна приближаться к стене, используйте распорный кронштейн 818XG-0053 

СТВОРКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА С ОТВЕРСТИЯМИ, ТОЛЩИНОЙ 
8 – 10 – 12 мм
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Аксессуары для окантованных створок

818XG-0060 818XG-0061 818XG-0062 818XG-0063

Верхний профиль створки из 
алюминия.  
Длина: 1000 мм.

Верхний профиль створки из 
алюминия. 
L = 2000 мм

Верхний профиль створки из 
алюминия. 
Длина: 3000 мм.

Верхний профиль створки из 
алюминия. 
Длина: 6000 мм.

818XG-0065 818XG-0066 818XG-0067 818XG-0068

Нижний направляющий профиль 
створки из алюминия.  
Длина: 1000 мм.

Нижний направляющий профиль 
створки из алюминия. 
L = 2000 мм

Нижний направляющий 
профиль створки из алюминия. 
Длина: 3000 мм.

Нижний направляющий 
профиль створки из алюминия. 
Длина: 6000 мм.

818XG-0064 818XG-0069 818XG-0070 818XG-0071

Комплект кронштейнов для 
крепления одной створки.

Комплект направляющих 
напольных фиксированных 
башмаков L = 15 мм.

Комплект башмаков для двух 
телескопических створок L = 
45–50 мм.

Комплект направляющих 
напольных регулируемых 
башмаков L = 10–30 мм.

АКСЕССУАРЫ
ОКАНТОВАННЫЕ СТВОРКИ
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АКСЕССУАРЫ
СИСТЕМА «АНТИПАНИКА» ДЛЯ ОКАНТОВАННЫХ СТВОРОК

Системы «антипаника» для FLUO-SL STANDARD и FLUO-SL BASIC

818XC-0018 818XC-0019 818XC-0020

Система «антипаника» для 1 подвижной 
створки шириной до  
1100 мм.

Система «антипаника» для 1 подвижной 
створки шириной до  
1500 мм.

Система «антипаника» для 2 подвижных 
створок шириной до  
1100 мм.

818XC-0021 818XC-0022 818XC-0023

Система «антипаника» для 2 подвижных 
створок шириной до  
1500 мм.

Система «антипаника» для 1 подвижной 
створки и 1 фиксированной створки 
шириной до  
1100 мм.

Система «антипаника» для 1 подвижной 
створки и 1 фиксированной створки 
шириной до  
1500 мм.

818XC-0024 818XC-0025

Система «антипаника» для 2 подвижных 
створок и 2 фиксированных створок 
шириной до  
1100 мм.

Система «антипаника» для 2 подвижных 
створок и 2 фиксированных створок 
шириной до  
1500 мм.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Все профили СИСТЕМЫ «АНТИПАНИКА» ДЛЯ ОКАНТОВАННЫХ СТВОРОК 
НЕ совместимы с серией S30.



АКСЕССУАРЫ
КОМПЛЕКТЫ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ДВЕРНЫХ КОРОБОК S30

Укомплектованные системы

818XA-0062  818XA-0063  

КОМПЛЕКТ компонентов для двух раздвижных створок.  
Максимальные размеры проема в стене:  
длина 1560 мм, высота 2490 мм.

КОМПЛЕКТ компонентов для двух раздвижных створок.  
Максимальные размеры проема в стене:  
длина 2060 мм, высота 2490 мм.

818XA-0064  

     
КОМПЛЕКТ компонентов для одной раздвижной створки с открыванием вправо или влево.  
Максимальные размеры проема в стене:
длина 1530 мм, высота 2490 мм.

818XA-0065  

КОМПЛЕКТ компонентов для одной раздвижной створки в коридоре с открыванием вправо или влево.  
Максимальные размеры проема в стене: 
длина 1560 мм, высота 2490 мм.

818XA-0066  

КОМПЛЕКТ компонентов для двух раздвижных створок + две фиксированные створки. 
Максимальные размеры проема в стене:
длина 3000 мм, высота 2520 мм.

818XA-0067  

КОМПЛЕКТ компонентов для двух раздвижных створок + две фиксированные створки с открыванием вправо или влево.  
Максимальные размеры проема в стене:
длина 3000 мм, высота 2520 мм.

818XA-0068  

КОМПЛЕКТ компонентов для одной раздвижной створки + одна фиксированная створка в коридоре с открыванием вправо или влево.  
Максимальные размеры проема в стене: 
длина 3000 мм, высота 2520 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ.
В комплект входят только алюминиевые профили, прокладки и необходимые компоненты для дверных коробок.
Комплект компонентов для дверных проемов не совместим с другими профилями и системами «антипаника».
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 ЗАДЕЛКА В СТЕНУ
 ФИКСИРОВАННЫЕ СТВОРКИ
 СТВОРКА/И ПОДВИЖНЫЕ



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
СТР	 КОД СТР	 КОД СТР	 КОД
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Все фотографии в этом каталоге представлены для ознакомления и не подразумевают никаких контрактных обязательств.
Все данные приведены с максимальной тщательностью, однако компания CAME S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в любое время без предварительного 
предупреждения.
© CAME S.p.A. - Все права защищены.
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CAME S.p.A.  
имеет сертификаты систем управления качеством, защиты окру-
жающей среды, охраны труда и производственной безопасности, 
согласно нормам:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

© CAME SPA - KACRUAQ025 - 2026 - RU 
CAME ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТОТ ДОКУМЕНТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.  
ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
КОМПАНИИ

CAME GO S.r.l.
Порденоне, ИТАЛИЯ

CAME PARKARE GROUP S.L.
Барселона, ИСПАНИЯ

CAME URBACO
Веден, ФРАНЦИЯ

ENTROTEC Limited
Ливингстон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

KEY MANAGEMENT SYSTEMS 
Limited
Бакингемшир, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

NEPOS SISTEMAS DE 
CONTROLE E AUTOMAÇÃO EM 
ESTACIONAMENTO  
E TRÁFEGO LTDA
Сан-Паулу, БРАЗИЛИЯ

ÖZAK GEÇIŞ TEKNOLOJILERI  
SAN. TIC. A.Ş.
Kocaeli, TÜRKIYE (Турция)

ГЛАВНЫЙ ОФИС 
КОМПАНИИ  
 
CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso – ITALY (Италия)

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ  
ЕВРОПА 
 
ИТАЛИЯ
CAME ITALIA S.r.l.
Тревизо

БЕЛЬГИЯ
CAME BENELUX S.A.
Лессин

ХОРВАТИЯ
CAME ADRIATIC d.o.o.
Кастав

ФРАНЦИЯ
CAME FRANCE S.A.S.
Париж

ГЕРМАНИЯ
CAME DEUTSCHLAND GmbH
Штутгарт

ИРЛАНДИЯ
CAME BPT IRELAND LIMITED
Дублин

НИДЕРЛАНДЫ
CAME NEDERLAND B.V.
Бреда

ПОЛЬША
CAME POLAND Sp. z o.o.
Варшава

ПОРТУГАЛИЯ
CAME PORTUGAL,  
UNIPESSOAL, LDA
Лиссабон

РОССИЯ
UMC RUS LLC
Москва

ИСПАНИЯ
CAME SPAIN S.A.
Мадрид

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
CAME BPT UK LIMITED
Ноттингем 

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ  
АЗИЯ  
 
ИНДИЯ
CAME INDIA AUTOMATION  
SOLUTIONS Pvt. Ltd.
Нью-Дели

ОАЭ
CAME GULF FZCO
Дубай

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ  
АМЕРИКА 
 
БРАЗИЛИЯ
CAME DO BRASIL, INDÚSTRIA, 
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
AUTOMAÇÃO LTDA
Сан-Паулу

МЕКСИКА
CAME AUTOMATISMOS § 
DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Мехико

ПЕРУ 
CAME PARKARE PERU S.A.C.
Лима 

США
CAME AMERICAS AUTOMATION LLC
Майами, Флорида

КАНАДА
CAME CANADA Inc.
Торонто


